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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
( OPZ )



„Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie Gminy Kłomnice”
 

w tym:

1) Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych w ramach zadania pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci przy Orliku w Nieznanicach”
2) Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie parku im. B. Reszke w Garnku (alejki, doposażenie placu zabaw)”
3) Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych w ramach zadania pn. „Doposażenie terenu gminnego przy rzece warcie w miejscowości Skrzydlów”
4) Zakup, dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw w Chmielarzach w ramach funduszu sołeckiego
5) Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w miejscowości Rzeki Wielkie w ramach funduszu sołeckiego
6) Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w miejscowości Chorzenice w ramach funduszu sołeckiego














1) Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych w ramach zadania pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci przy Orliku w Nieznanicach”:

Podane poniżej wymiary są wymiarami minimalnymi.

Zestaw zabawowy
Wymiary:  446x579cm
Powierzchnia zderzenia: 696x829cm
Wysokość: 250 cm
Wysokość swobodnego upadku: 90 cm
Materiał:  Elementy konstrukcyjne z profili i rur stalowych zabezpieczonych podkładem cynkowym. Wykończenie: płyta HDPE, HDPE antyskid, blacha nierdzewna, lina zbrojona o średnicy min. 16 mm. Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym.

Elementy składowe:
- wieża podwójna z dachem 0,9m 1szt
- wieża z dachem dwuspadowym 0,9m 1 szt.
- wieża z podestem długim 0,9m 1szt
-wieża bez dachu 0,9m 1 szt.
- wieża bez dachu 0,6m 3szt.
- wieża łukowa 0,6m 1 szt.
-ślizg 0,9m 2 szt.
-schody na podest 0,6m 1 szt.
- drabinka na podest 0,6m 1szt
- tunel 1m 0,3m 1 szt
- pomost z pięcioma belkami 1,5m 0,6m 1 szt.
-pomost linowy 0,6-0,9m 1 szt.
- rura ze stopniami 0,9m 1szt.
- element  zabawowy typu „sklep” 1szt.
-element zabawowy typu „liczydło” 1szt.
- panel typu „kółka” 1 szt.
-panel typu „kierownica” 1szt.
-panel typu „suwak” 1 szt.
-panel typu „sorter sznurki” 2 szt.
- panel bulaj 2szt.
-panel typu „motyl” 1szt.
-panel typu „miś” 1szt. 
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Huśtawka ważka króliczki
Wymiary: 48x301cm
Wysokość: 105 cm
Wysokość upadku: 75 cm
Powierzchnia zderzenia: 248x 501 cm
Konstrukcja: rura stalowa  (belka fi min. 76,1mm, podstawa stalowa fi min. 48,3mm)
Zabezpieczenie konstrukcji: podkład cynkowy
Wykończenie: lakier poliestrowy, płyta HDPE
Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym

Elementy składowe:
Belka 1szt.
Siedziska 2szt.
Obojniki 2szt.
Podstawa stalowa 1szt.
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Huśtawka bocianie gniazdo
Wymiar: 340x204cm
Wysokość: 239cm
Wysokość upadku: 136cm
Powierzchnia zderzenia: 270x715cm
Konstrukcja: Rury stalowe fi  min. 76,1cm
Zabezpieczenie konstrukcji:  Podkład cynkowy
Wykończenie: Lakier poliestrowy
Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym

Elementy składowe:
Nogi stalowe 4 szt.
Belka stalowa 1szt.
Siedzisko bocianie gniazdo 1szt.
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Tablica farma
Wymiary: 4x95 cm
Wysokość: 110 cm
Powierzchnia zderzenia: 304x 395cm
Konstrukcja: Rura stalowa fi min. 48,3mm
Zabezpieczenie konstrukcji: Podkład cynkowy
Wykończenie: Płyta HDPE
Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym

Elementy składowe:
Panel 1szt.
Słupki 2szt.
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2) Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie parku im. B. Reszke w Garnku (alejki, doposażenie placu zabaw)”

Podane poniżej wymiary są wymiarami minimalnymi.


Zestaw zabawowy
Wymiary: 298x 379 cm
Wysokość: 250cm
Wysokość upadku: 90cm
Powierzchnia zderzenia: 598x629cm
Konstrukcja: Rury i profile
Zabezpieczenie konstrukcji: Podkład cynkowy
Wykończenie: Płyta HDPE, HDPE antyskid, blacha nierdzewna, lina zbrojona fi min, 16mm
Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym

Elementy składowe:
Wieża z dachem dwuspadowym 0,9m- 1szt.
Wieża bez dachu 0,6m- 2szt.
Ślizg 0,9m- 1 szt.
Koci grzbiet z liną na podest 0,6m- 1szt.
Tunel 1m- 1szt.
Panel typu „kółka” 2szt.
Panel typu „kierownica” 1szt
Panel Sorter sznurki 1 szt.
Panel bulaj 1szt.

[image: ]

[image: ]

Huśtawka pojedyncza z bocianim gniazdem
Wymiary: 204x 530cm
Wysokość: 239cm
Wysokość upadku: 136cm
Powierzchnia zderzenia: 750x492cm
Konstrukcja: rury stalowe fi min. 76,1cm
Wykończenie: lakier poliestrowy
Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym

Elementy składowe:
Nogi stalowe 6szt.
Belka stalowa 2szt.
Siedzisko płaskie z łańcuchem nierdzewnym 1szt.
Siedzisko bocianie gniazdo 1szt.
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Karuzela tarczowa z siedziskami
Wymiary: 150x150cm
Wysokość: 85,5cm
Wysokość upadku: 45cm
Powierzchnia zderzenia: 550x550cm
Konstrukcja: rury stalowe
Zabezpieczenie konstrukcji: podkład cynkowy
Wykończenie: lakier poliestrowy, blacha ryflowana
Fundament: Kotwa mocowana w fundamencie betonowym

Elementy składowe:
-kotwa stalowa 1szt.
-tarcza 1szt.
-poręcze 2szt.
-siedzisko 2szt.
-kierownica 1szt.
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Huśtawka ważka pieski
Wymiary: 48x301cm
Wysokość: 105cm
Wysokość upadku: 75cm
Powierzchnia zderzenia: 248x501cm
Konstrukcja: rura stalowa  (belka fi min. 76,1mm, podstawa stalowa fi min. 48,3mm)
Zabezpieczenie konstrukcji: podkład cynkowy
Wykończenie: lakier poliestrowy, płyta HDPE
Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym

Elementy składowe:
Belka 1szt.
Siedziska 2 szt.
Obojniki 2 szt.
Podstawa stalowa 1 szt.

[image: ]
[image: ]
Drabinka krzyżakowa ze ścianką wspinaczkową
Wymiary: 72x 182cm
Wysokość: 210cm
Wysokość upadku: 150cm
Powierzchnia zderzenia: 372x482cm
Konstrukcja: stalowa malowana proszkowo
Wykończenie: podesty ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej
Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym.

Elementy składowe:
Słupy pionowe 4szt.
Szczeble 5szt.
Łącznik 2 szt.
Pochylnia do wspinania 1 szt.
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Gra „OiX”
Wymiary: 130x 75cm
Wysokość:160cm
Powierzchnia zderzenia: 430x375cm
Konstrukcja: profil stalowy
Wykończenie: sklejka
Fundament: kotwa mocowana w fundamencie betonowym

Elementy składowe:
Słupy pionowe 2szt.
Kółko i krzyżyk 1szt.
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3) Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych w ramach zadania pn.” Doposażenie terenu gminnego przy rzece Warcie w m. Skrzydlów”

Podane poniżej wymiary są wymiarami minimalnymi.

Street workout
Wymiar: 430x686cm
Wysokość: 308cm
Wysokość upadku: 208cm
Powierzchnia zderzenia: 730x 973cm
Konstrukcja: rury i profile o różnej średnicy
Zabezpieczenie konstrukcji: Podkład cynkowy
Wykończenie: lakier poliestrowy, płyta HDPE anty- skid, lina zbrojona fi min. 16mm, łańcuch ocynkowany
Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym

Elementy składowe:
Rura strażacka średnia 1 szt.
Drążek pętle 200 2 szt.
Drabinka pozioma 120 1szt.
Sznur do wspinania 1 szt.
Koła gimnastyczne równoległe 2 szt.
Drabinka pionowa 1 szt.
Drążek zygzak 120 1 szt.
Poręcz wysoka 2 szt.
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Piramida duża
Wymiary: 400x 400cm
Wysokość: 300cm
Wysokość upadku: 122m
Powierzchnia zderzenia: 700x700cm
Konstrukcja: rura stalowa fi min. 159mm
Zabezpieczenie konstrukcji: podkład cynkowy
Wykończenie: lakier poliestrowy, lina zbrojona fi min.16mm
Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym.

Elementy składowe:
Słup 1 szt.
Olinowanie 1szt.
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Zestaw zabawowy
Wymiary:466x 416cm
Wysokość:290cm
Wysokość upadku: 170cm
Powierzchnia zderzenia:766x666cm
Elementy konstrukcyjne z drewna litego, okrągłego o przekroju 120mm. Elementy drewniane zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Elementy stalowe malowane proszkowo. Urządzenie montowane na kotwach stalowych. Ślizg ze stali nierdzewnej. Zabezpieczenia boczne oraz daszki urządzenia wykonane ze sklejki wodoodpornej. Podesty ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej.

Elementy składowe:
Drabinka krzyżakowa
Drabinka na podestach h=0,6m
Podest h=0,6m
Przeplotnia linowa bądź łańcuchowa
Wieża- dach dwuspadowy h=1,2m
Zjeżdżalnia h=1,2m
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Zjazd linowy
Wymiary: 330x 2510cm
Wysokość: 360cm
Wysokość swobodnego upadku: 120cm
Powierzchnia zderzenia: 540x2450cm
Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna litego o średnicy 120mm oraz rur stalowych. Zabezpieczenie boczne oraz daszki urządzenia wykonane z płyty HDPE. Podesty ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej. Trolej ze stali nierdzewnej. Siedzisko gumowe. Urządzenie montowane na kotwach stalowych w betonowej stopie fundamentowej.
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Huśtawka podwójna
Wymiary: 204x330cm
Wysokość: 239cm
Wysokość upadku: 128cm
Powierzchnia zderzenia: 750x298cm
Konstrukcja : rury stalowe fi min. 76,1mm
Zabezpieczenie konstrukcji: podkład cynkowy
Wykończenie: lakier poliestrowy
Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym

Elementy składowe:
Nogi stalowe 4szt.
Belka stalowa 1 szt.
Siedzisko płaskie z łańcuchem nierdzewnym 2 szt.
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4) Zakup, dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw w Chmielarzach  w ramach funduszu sołeckiego.

Podane poniżej wymiary są wymiarami minimalnymi.


Huśtawka podwójna z bocianim gniazdem
Wymiary: 204x580cm
Wysokość: 239cm
Wysokość upadku: 136cm
Powierzchnia zderzenia: 750x549cm
Zabezpieczenie konstrukcji: Podkład cynkowy
Wykończenie: Lakier poliestrowy
Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym

Elementy składowe:
Nogi stalowe 6szt
Belka stalowa 2 szt.
Siedzisko płaskie z łańcuchem nierdzewnym 1 szt.
Siedzisko koszykowe z łańcuchem nierdzewnym 1 szt.
Siedzisko bocianie gniazdo 1 szt.
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5) Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w m. Rzeki Wielkie w ramach funduszu sołeckiego

Podane poniżej wymiary są wymiarami minimalnymi.

Huśtawka podwójna z bocianim gniazdem
Wymiary: 204x580cm
Wysokość: 239cm
Wysokość upadku: 136cm
Powierzchnia zderzenia: 750x549cm
Zabezpieczenie konstrukcji: Podkład cynkowy
Wykończenie: Lakier poliestrowy
Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym

Elementy składowe:
Nogi stalowe 6szt
Belka stalowa 2 szt.
Siedzisko płaskie z łańcuchem nierdzewnym 1 szt.
Siedzisko koszykowe z łańcuchem nierdzewnym 1 szt.
Siedzisko bocianie gniazdo 1 szt.
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Tablica do malowania
Wymiary: 70x 70cm
Wysokość: 160cm
Powierzchnia zderzenia: 430x430cm
Konstrukcja: profil stalowy 6x6cm
Zabezpieczenie konstrukcji: podkład cynkowy
Wykończenie: lakier poliestrowy, sklejka
Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym

Elementy składowe:
Tablica do rysowania 2 szt.
Słupy pionowe 3 szt.
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Tablica zegar
Wymiary: 4x95cm
Wysokość:110cm
Powierzchnia zderzenia: 304x395cm
Konstrukcja: rura fi min 42,4mm
Zabezpieczenie konstrukcji: podkład cynkowy
Wykończenie: płyta HDPE
Fundament: Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym

Elementy składowe:
Panel 1szt.
Słupki 2szt.
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6) Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w m. Chorzenice w ramach funduszu sołeckiego

Podane poniżej wymiary są wymiarami minimalnymi.


Karuzela tarczowa z siedziskami
Wymiary: 150x 150cm
Wysokość: 85,5cm
Wysokość upadku: 100 cm
Powierzchnia zderzenia: 550x550cm
Konstrukcja: rury stalowe
Zabezpieczenie konstrukcji: podkład cynkowy
Wykończenie: Lakier poliestrowy, blacha ryflowana
Fundament: Kotwa mocowana w fundamencie betonowym

Elementy składowe:
Kotwa stalowa1szt.
Tarcza 1szt.
Poręcze 2szt.
Siedzisko 2szt.
Kierownica 1szt.
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Tunel słonik
Wymiary: 152x 163cm
Wysokość: 126cm
Wysokość swobodnego upadku: 40cm
Powierzchnia zderzenia: 452x363cm
Konstrukcja stalowa malowana proszkowo
Wykończenie: płyta HDPE
Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym.

Elementy składowe:
Słupy pionowe 4szt.
Tunel 1szt.
Aplikacje z płyty HDPE 2 szt.
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Drabinka krzyżakowa ze ścianką wspinaczkową
Wymiary: 72x 182cm
Wysokość: 210cm
Wysokość upadku: 150cm
Powierzchnia zderzenia: 372x482cm
Konstrukcja: stalowa malowana proszkowo
Wykończenie: podesty ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej
Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym.

Elementy składowe:
Słupy pionowe 4szt.
Szczeble 5szt.
Łącznik 2 szt.
Pochylnia do wspinania 1 szt.
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Komin

Wymiary: 103x103cm
Wysokość:210cm
Wysokość upadku: 150cm
Powierzchnia zderzenia: 403x403cm
Konstrukcja: stalowa malowana proszkowo
Urządzenie montowane w fundamencie betonowym

Elementy składowe:
Słupy
Obręcze
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Jeżeli dokumentacja wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. 
Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. 
Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. 
Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. 
Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co  najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. 
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